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- 0.30 m
= 362.00 m.ü.M.
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0.60

2.47
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0 

%

Eingang
Ortbeton

Velounterstand
(Vorderräder
höhenversetzt)

Briefkasten Entsorgung

Festkies / Saibro

Wandladestation
Elektroauto

erhöhter Sitzplatz
Ortbeton

gedeckter Aussenraum
Ortbeton

Parkplatz W1

Parkplatz W2

Parkplatz W3

Veloabstellplätze
nicht überdeckt

Kontroll-
schacht

Rampe
Beton

Staketenzaun
aus Holz,
naturbelassen
H= 0.60 m

Kies

Kies

Zaun aus Metallpfosten
und Maschendraht
H = 0.60 m

Zaun aus Metallpfosten
und Maschendraht
H = 0.60 m

Rebengässli

Staketen Rollzaun
aus Holz, naturbelassen
H= 0.90 m

Staketenzaun
aus Holz, naturbelassen
H= 1.00 m

- 0.79 m
= 361.51 m.ü.M.

- 0.88 m
= 361.42 m.ü.M.

Wandladestation
Elektroauto

Wandladestation
Elektroauto

Drahtzaun
H = 1.00 m

Sichtweite
gem. Merkblatt
"Sicht im Strassenraum",
vom Kanton Aargau

Abstellraum
für
Gartengeräte

Telefonmast

Zaun aus
Metallpfosten
und Maschendraht
H = 0.60 m

5.3 %

1.
3 

%

2.5 %

Versickerung
von Dachwasser
durch Oberbodenpassage

Versickerung
von Dachwasser
durch Oberbodenpassage

Versickerung
von Dachwasser
durch Obenbodenpassage

Birke
(bestehend)
Stammumfang: 1.8 m
Kronendurchmesser: 13.0 m

Versickerung
von Dachwasser
durch Bodenpassage

Stellriemen
aus Stein
H = 0.05 m

Betonstufen
vorgefertigt

Betonstufen
vorgefertigt

Beerensträucher

Wildhecke (wechsel-
feuchter Standort):
- Rosmarinweide
- Gewöhnlicher Gilbweiderich
- Hohe Fetthenne
- Hoher Wiesenknopf
- Weicher Frauenmantel
- Steppen-Salbei

- 0.92 m
= 361.38 m.ü.M.

Lagefixpunkt

+ 0.00 m
= 362.30 m ü.M.

- 0.52 m

+ 0.00 m- 0.40 m- 0.80 m

+ 0.00 m

Schattenrasen

Blumenrasen

Rasen

Blumenrasen

- 1.20 m

- 0.80 m

- 0.80 m

- 0.38 m

- 1.00 m

- 0.80 m

Süsskirschbaum

Mehlbeere

- 0.90 m
= 361.40 m.ü.M.

Auffangbehälter
zur Sammlung
von Regenwasser

Anschluss
zum Fallrohr
zur Sammlung
von Dachwasser

Anschluss
zum Fallrohr
zur Sammlung
von Dachwasser

Wildhecke (wechsel-
feuchter Standort):
- Rosmarinweide
- Gewöhnlicher Gilbweiderich
- Hohe Fetthenne
- Hoher Wiesenknopf
- Weicher Frauenmantel
- Steppen-Salbei

Wildhecke (wechsel-
feuchter Standort):
- Rosmarinweide
- Gewöhnlicher Gilbweiderich
- Hohe Fetthenne
- Hoher Wiesenknopf
- Weicher Frauenmantel
- Steppen-Salbei

Hohe Fetthenne

Beerensträucher

Lichtschächte

Lorbeerweide

- 0.68 m

- 0.40 m

OK Strasse
- 0.76 m

Feigen- /
Beerensträucher

- 0.40 m

- 0.80 mLichtschacht
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